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COMPOSITION

Le BC-KIT-2 est composé de 5 pieces :

BC-Batten holder (base + guides) + Rack plug medium
+ Pin tube

CARACTERISTIQUES

Poids: 0,140 kg
épaisseur minimale de la lambourde : 36 mm
largeur de la lambourde : de 352140 mm

MATERIEL

Copolymer polypropyléne (CPP)

Composition: +/ - 80% CPP premiére qualité recyclé,
+/-20% de Talc + Masterbatch noir.

Concu et fabriqué en Europe.

Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine
européenne.

Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et a une
grande variété de produits chimiques.

Température d'utilisation: -30 °C a +80 °C
PACKAGING

Pieces par carton: 120 pcs

Poids du carton: 17,71 kg

Dimensions du carton: 520 x 350 x 320 mm
Cartons par palette: 42 pcs

Pieces par palette: 5 040 pcs

APPLICATIONS

Le support pour lambourdes BC-KIT 2 se fixe par pression sur les plots BUZON ® de la gamme BC. Il solidarise
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BC-BATTEN

35-90 mm

efficacement la lambourde et le plot pour la réalisation de terrasses en lames de bois ou composite. Les guides de
réglage permettent de positionner les lambourdes bois sous différents angles. Compatible avec tous les plots BC

a I'exception du BC-0.

CONSIGNES DE SECURITE

Les plots Buzon et accessoires sont congus pour supporter des sols surélevés sur

CARBON

lesquels circulent uniquement des pietons. lls ne peuvent supporter ou étre soumis [z ‘2
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a des machines et des équipements en mouvement ou vibrants.Cela comprend
également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.

NEUTRAL

CO2Str: certified
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